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MACCHINA CONCEPITA PER LA RACCOLTA DEI TELI 
PLASTICI DALLE SERRE E A TUTTO CAMPO. LA ROTAZIONE 
DELL’AVVOLGITORE È ATTUATA TRAMITE MOTORE IDRAULICO 
CON CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE. 
LO SCARICO DEL MATERIALE RACCOLTO È EFFETTUATO 
MEDIANTE AZIONAMENTO DI CILINDRI IDRAULICI .
LA PULIZIA DEL MATERIALE RACCOLTO È EFFETTUATA DA 
UNA GUIDA CHE PERMETTE L’ELIMINAZIONE DELL’ACQUA 
O DEL RESIDUO PRESENTE. SI STIMA UNA RACCOLTA MEDIA 
DI 8/10 ETTARI AL GIORNO. COMPLETA LA STRUTTURA 
DELL’AVVOLGITORE UNA CASSETTA PORTA ATTREZZI .  
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AVVOLGINYLON

HPKG

230x130x220500kgMOD 2° 80 -100



02

IMPLEMENT MADE FOR EXTRACTION AND 
RETRIEVAL OF PLASTIC MULCH FROM FIELDS 
AND GREENHOUSES. THE ROTATION IS 
PRODUCED BY A HYDRAULIC MOTOR WITH 
SPEED REGULATOR. MATERIAL UNLOAD IS 
SIMPLE AND EASILY DONE ACTIVATING THE 
HYDRAULIC CYLINDER RESPONSIBLE FOR IT. 
A REEL DRIVES PLASTIC MULCH INSIDE THE 
CONE AND CLEANS IT FROM CROP RESIDUE, 
DIRT AND WATER. WE ASSESS AN AVERAGE 
REMOVAL OF 8/10 HA/DAY. 

DIE MASCHINE AUFWICKELT UND BIRGT 
AUFGELEGTE MULCHFOLIEN VON 
BODEN UND VON GEWÄCHSHÄUSERN. 
UNSERE TECHNOLOGIE HILFT DEN 
ARBEITSPROZESSEN ZU OPTIMIEREN UND 
DIE KOSTEN ZU VERRINGERN. EIN BEISPIEL 
DAZU IST DIE HYDRAULISCHE ÖFFNUNG FÜR 
DIE ABLADUNG UND DIE DOPPELRICHTUNG 
BERGUNG SYSTEM. DIE MULCHFOLIE 
WIRD BEIM AUFWICKLUNG GESÄUBERT 
UND DIE ÜBRIGEN VORHANDENEN 
ERNTERUCKSTÄNDE ENTFERNT. DURCH 
DIESEN PROZESS WIRD DAS VOLUMEN AUF 
TROMMEL VERKLEINERT. VIELSEITIG UND 
SCHNELL ZU NUTZEN.

MÁQUINA CONCEBIDA PARA RECOLECTAR 
ACOLCHADO DE PLÁSTICO DE 
INVERNADEROS Y TODO TIPO DE SUPERFICIES. 
LA ROTACIÓN DEL ENROLLADOR SE LLEVA A 
CABO MEDIANTE UN MOTOR HIDRÁULICO 
CON CONTROL DE LA VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN Y LA DESCARGA DEL MATERIAL 
COSECHADO SE REALIZA MEDIANTE 
EL ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
HIDRÁULICOS. LA LIMPIEZA DEL MATERIAL 
RECOGIDO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 
UNA GUÍA QUE PERMITE LA ELIMINACIÓN 
DEL AGUA O DEL RESIDUAL PRESENTE. SE 
ESTIMA UNA RECOLECCIÓN PROMEDIO 
DE 8/10 HECTÁREAS POR DÍA. COMPLETE 
LA ESTRUCTURA DE LA BOBINADORA, UNA 
CAJA DE HERRAMIENTAS
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WWW. MOMOFFICINE . ITR I V E N D I T O R E O A U T O R I Z Z A T O :

INFO@MOMOFFICINE . IT

EXPORT@MOMOFFICINE. IT
+39 045 7146086
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M .O. M .  MORETTO OFFIC IN E 
MECCANICHE S . A . S .

DI MORETTO VANNI, LUCA & C.
VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI 
OPPEANO (VERONA) - ITALIA.


